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要!在视月跟瞄系统原理设计阶段!还没有实物系统"为解决验证跟瞄控制律#评价月亮跟踪器具

体性能困难的问题!提出了采用机
=

电
=

视三域联合仿真技术的虚拟样机替代物理样机的解决方案"利用

机械动力学软件
7;7MN

和控制仿真软件
NHMOPH:Q

建立两轴视月跟瞄转台的虚拟样机和控制器!并利

用游戏引擎软件
O-,+

4

";

制作地
=

月系统运行的虚拟空间场景以及模拟天文望远镜的成像"通过多领域

软件联合开发仿真来模拟视月跟瞄系统!尽可能真实地模拟系统的实际工作状态!从而提高系统设计效率#

缩短研制周期#降低研发成本"最后!成功构建了视月跟瞄系统的虚拟样机!生成了视月跟瞄的全程视景!

在验证系统模型正确性的同时!也验证了采用
7;7MN

#

NHMOPH:Q

#

O-,+

4

";

联合仿真的可行性"

关键词!
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$联合仿真$视月跟瞄系统
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作为世界大国和主要航天国家$我国将月球探

测作为航天发展的重要战略&在第一阶段的月球探

测工程中$通过地面天文观测和绕月探测卫星合作$

实现了月球表面三维影像获取和月球光谱分析)

%

*

&

月球目标探测成像及自动跟踪系统是以月球

为探测目标进行动态的月球跟踪的手段$是为月球

探测提供的一种有效尝试)

#

*

&而自动跟踪是地基

月球辐射观测仪!

TP]

"能够长期自动观测月球的

最基本要求$长期以来备受关注)

"

*

&

然而$已有的月球目标探测成像及自动跟踪系

统在研究过程中存在着一个问题$即在完成整套系

统物理设备的集成前$无法进行跟瞄控制律的调试

和跟瞄效果的验证等相关工作&同时$实物器件的

高昂费用+影响瞄准与观察的因素众多$例如可观

测时段+天气情况和月球运动周期等$均会给实验

带来不小的难度$在自动跟踪系统的概念和原理设

计阶段难以计及相关影响&

为此$提出了将虚拟样机技术与虚拟现实技术

相结合的手段&虚拟样机技术具有研发成本低+研

发周期短+产品质量高等特点$并且可以摆脱对物

理样机的依赖$实现可行性分析和节约成本的目

的)

?

*

&西安应用光学研究所发现$利用
M7/P7U

和
7;7MN

可以很方便地对多框架多轴光电稳瞄

系统进行建模$避免了推导其复杂的动力学微分方

程$同时更真实地模拟光电产品的实际工作状态$

呈现光电稳瞄系统的非线性特性和高度耦合特性

等)

!

*

&虚拟现实技术是一种能够创造和体验虚拟

世界的计算机模拟仿真手段$相关的可视化仿真技

术在航空航天等领域研究中已经广泛应用)

%!

*

&其

中$

O-,+

4

";

作为一个多平台的综合型开发工具$

正逐渐成为最受欢迎的虚拟视景仿真开发工具&

比如$西安医学院与西安工程大学联合$基于
O-,C

+

4

";

开发了虚拟天文实验室交互式系统$在天文

学教学中为学习者创造了沉浸式的学习体验$有助

于他们深入理解太阳系等天文现象)

@

*

&

C

!

联合仿真方案

C<C

!

联合仿真技术介绍

联合仿真技术是指利用每个学科仿真软件的

优势$通过接口技术协同多个仿真软件共同分析计

算的技术&复杂产品包含多学科信息间的交叉$存

在着制造实体物理样机周期长+成本大的难题$因

此利用多学科联合仿真技术进行复杂产品虚拟样

机的产品分析$在产品研发过程当中占据着越来越

重要的地位&本文拟采用
7;7MN

+

NHMOPH:Q

+

O-,+

4

";

搭建联合仿真系统&

7;7MN

是集建模+求解+运动可视化于一体

的机械动力学仿真分析软件$是世界上最具权威+

使用最为广泛的机械系统动力学分析软件)

>

*

&

7;7MN

计算能力十分强大$求解效率高$里面包

括很多插件模块$其中
7;7MN

,

&'-+Z'3K

可以实

现和
M7/P7U

'

NHMOPH:Q

等控制类软件联合

仿真&

M7/P7U

是控制领域应用最广泛的软件$

其
NHMOPH:Q

组件基于一种图形化设计环境$可

以用来对各种动态系统进行建模+仿真和分析$其

中包含大量集成的功能模块$便于建立电气控制器

模型&

O-,+

4

";

是一套包括图形+声音+物理等功

能的全面整合的专业游戏引擎$在建立具有物理特

征的三维场景方面具有一定的优势$开发过程容

易$可以节省开发者大量的精力并达到预期的效

果$适合复杂的视景仿真系统的开发)

%$

*

&利用三

个软件各自的优势$通过接口技术连接起来$可以

搭建一套机
=

电
=

视三域联合仿真系统&

C<D

!

视月跟瞄联合仿真整体框架

结合数字化设计的理念$采用多领域软件工具

联合开发仿真的技术手段模拟视月跟瞄系统$可以

在转台+天文望远镜等核心物理设备制造出来之

前$先期开展全系统跟踪+瞄准闭环控制的相关研

究&比如在
NHMOPH:Q

中可以进行跟瞄控制器

以及电机数学模型等的搭建$在
7;7MN

中可以

进行转台机械动力学的参数配置以及考虑跟踪转

台的安装误差等因素$而观测过程中月球目标的云

雾遮挡+光照变化+月相变化以及基于天文望远镜

的成像系统的基本参数配置等都可以在
O-,+

4

";

中进行模拟&本方案可以尽可能真实地模拟系统

的实际工作状态$从而提高系统设计效率+缩短研

制周期+降低研发成本&视月跟瞄联合仿真系统的

组成结构如图
%

所示&

7;7MN

擅长机械动力学仿真$因此用于建立

转台和天文望远镜的机械动力学模型$对每个零件

部分进行物理属性编辑$定义其质量和转动惯量等

相关属性$尽可能保证转台虚拟样机与物理样机具

有相同的物理性质$并模拟真实情况添加相关的约

束与驱动+摩擦力矩等&转台的运动需要电机驱

动$原理上电机可以拆分成机械部分和电气部分$

但
7;M7N

并不能用于电气特性仿真$同时考虑

到当前着眼于视月跟瞄系统的开发$并不开展电机

研究$为了降低系统开发复杂度$本次开发中暂不

对电机进行原理拆分$而是将其视为一个整体$用

#
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期 王淞$等%基于
7;7MN

'

NHMOPH:Q

'

O-,+

4

";

的视月跟瞄系统联合仿真

传递函数描述其动态特性$简化后续仿真开发&此

外$

NHMOPH:Q

是控制仿真领域最流行的软件$因

此本次开发在
NHMOPH:Q

中搭建电机以及控制

器仿真模型&视觉方面$利用
O-,+

4

";

物理引擎

可实现转台姿态解算$结合脚本可实现转台转动运

动学仿真及其可视化(利用地形模块+天空盒子可

构建不同气象条件的场景$利用虚拟摄像机可模拟

天文望远镜和电子目镜成像$实现图像获取&

图
%

!

视月跟瞄联合仿真系统方案

D

!

机械子系统虚拟样机

转台是地基月球观测系统搭建的重要组成部

分$通常为两轴转台$主要包括转台跟瞄控制器+电

机伺服驱动器+直流伺服电动机+转台台体等部

件)

%?

*

&两轴转台的运动包括俯仰和水平方位两个

方向的运动$因此采用两个直流伺服电机分别驱动

转台两个方向上的转动&

DEC

!

$05+@F0;=2

中三维几何建模

在转台模型设计方案中$转台支架采用
O

型

结构$三维模型利用
N'3,6S'ZJK

进行建模$其主体

可分为三部分%基座+方位框以及俯仰框&利用

N'3,6S'ZJK

中的装配体功能$对各部分进行配合

约束$形成具有俯仰和方位双自由度转动的转台装

配体&

转台模型建立完成后$需要安装合适尺寸的天

文望远镜&将望远镜主体部分与转台进行装配$加

入固定配合$完成了跟瞄系统被控对象的三维几何

建模$如图
#

所示&

DED

!

!"!#$

中动力学建模

本文用
N'3,6S'ZJK

实体设计软件对转台各部

件以及天文望远镜进行建模并将其装配成型$然后

导入到
7;7MN

'

8,0D

中$再添加约束和载荷$建

立其动力学模型&由于装配体在
N'3,6S'ZJK

中的

固定配合导入
7;7MN

后会失效$所以需要重新

进行固定副的添加&

图
#

!

转台三维模型%含天文望远镜&

转台及天文望远镜的模型包括俯仰电机+方位

电机+俯仰框体+方位框体+基座以及天文望远镜&

在
7;7MN

中建立转台动力学模型时$需要在上

面添加转动副和固定副$才能实现各部件之间的运

动&依次为转台模型中方位框与基座$俯仰框与方

位框$俯仰框与天文望远镜$方位框与方位电机$俯

仰框与俯仰电机之间添加固定副$在方位电机与基

座通孔添加旋转副$俯仰电机与方位框通孔添加旋

转副&添加约束和运动副后如图
"

所示&

在
7;7MN

中$添加了两组系统单元变量$分

别负责俯仰和水平方位方向$将扭矩作为输入变

"
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量$转速和转角作为输出变量$与转台俯仰转轴和

水平方位转轴相关联&至此$

7;7MN

中的动力学

模型建立完毕&

图
"

!

7;7MN

中对转台添加约束和运动副

.

!

跟瞄控制系统仿真

.<C

!

视月跟瞄系统控制原理

视月跟瞄系统包括跟瞄控制器+直流伺服电

机+转台台体+相机传感器等部分&当给定期望偏

角时$期望偏角与实际偏角进行比较$产生偏差信

号$经跟瞄控制器处理后$通过伺服驱动器驱动电

机转动&电机拖动转台台体向期望偏角要求的方

向偏转(当转台实际偏角等于期望偏角时$系统达

到新的平衡状态$电机停止转动从而实现角位置跟

踪&系统的被控对象是转台台体!含天文望远镜机

械部分"$被控量是转台偏角$输入是期望偏角$即

月球实际位置偏角$输出是转台实际偏角)

>

*

&控制

系统原理方框图如图
!

所示&

图
!

!

跟瞄控制系统方框图

.ED

!

跟瞄控制系统
$%#&'%()

实现

要实现对月球的全自主跟瞄$系统的核心在于

对跟瞄控制器的设计&

NHMOPH:Q

中含有大量控

制领域常使用的集成模块$因此采用
NHMOPH:Q

作为控制设计工具十分方便&

7;7MN

中 定 义 有
NHMOPH:Q

接 口

7;7MN

,

&'-+Z'3K

$将
7;7MN

中建立好的动力

学模型通过
7;7MN

,

&'-+Z'3K

导出后$即可在

M7/P7U

的工作文件夹中运行导出的
<(

文件&

于是可以将
7;7MN

中动力学模型的参数信息导

入至
M7/P7U

的
S'ZJN

)

510

!工作区"$在命令行

窗口输入
565(K

,

K

4

K

指令$就可以在
NHMOPH:Q

中生成
565(K

,

K*E

模块&

7;7MN

和
NHMOPH:Q

之间的联合仿真通过
7;7MN

输出转速和转角$

NHMOPH:Q

接收这些外部参数$通过解算控制器

模型$向
7;7MN

输出控制机构部件运动所需的

外部激励!控制力或力矩"&

本文采用
RH;

控制器来实现对转台转动的控

制$是为了实现转台偏角对月球位置偏角的跟

踪)

%"

*

&将电机模型$

RH;

控制器和
565(K

,

K*E

模块

连接起来就组成了两轴转台的机
=

电联合仿真系

统&图
?

为俯仰方向转台控制的
NOMOPH:Q

仿真

结构图$水平方位方向仿真图和俯仰方向一致&在

现实中$月球在俯仰方向上的运动近似可以看作是

一个斜坡函数$此处还未接入
O-,+

4

";

中的月球位

置信号$因此暂时用斜坡函数代替&电机模型为二

阶系统$跟瞄回路为一阶系统$可知系统阶数为三

阶$采用
RH;

控制时$若仅仅使用一个
RH;

模块$可

能会造成系统的不可控$所以采用串级
RH;

控制$搭

建转角#转速双闭环的转台伺服系统控制)

^

*

&图中

深色模块即
565(K

,

K*E

模块$其输出的转速作为内

环转速闭环的反馈信号$输出的转角作为外环转角

闭环的反馈信号)

F

*

&电机模块输出的转矩信号驱动

7;7MN

中的动力学模型运动&

!
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图
?

!

俯仰方向机
=

电联合仿真系统

G

!

观月视景仿真

G<C

!

视月场景搭建

O-,+

4

";

虚拟场景的设计开发是视月跟瞄系

统可视化仿真最为重要的一部分$

O-,+

4

";

虚拟场

景可以根据真实视月环境的要求$创建出真实性

高+可靠性强的
";

虚拟世界&一般来讲$

O-,+

4

";

虚拟场景包括了虚拟地形+虚拟灯光+天空盒以及

天气系统等要素组件&在本联合仿真系统中$利用

O-,+

4

";

搭建的虚拟场景包括转台+虚拟月球+虚

拟夜空+地球上部分可见的地形以及部分装饰物&

本节对不同视角下视月场景的搭建展开工作&

由于场景中包括转台$因此需要将
#<%

节中建

立的转台
";

模型导入
O-,+

4

";

中&常用的将

N'3,6S'ZJK

三维几何模型导入
O-,+

4

";

环境的方

法是先导入
";(5ZJK

软件$再导入
O-,+

4

";

&但

是这种方式中$

";(5ZJK

软件载荷比较大$且对电

脑性能要求比较高&而
N

)

,-";

软件载荷小$恰好

弥补了这一缺点&将
N'3,6S'ZJK

中
";

模型保存

为
N/P

格式后$通过
N

)

,-";

转化为
<"6K

文件格

式后$即可以导入
O-,+

4

";

中&

为了更便捷地进行地形地貌创建和编辑$

O-,C

+

4

";

官方给予了规范的资源包!

7KK0+K

"

H(

)

'Z+

R51J5

.

0

"

B-Y,Z'-(0-+

"$可以直接将部分自然资

源包导进场景中)

%@

*

&导入搭建夜晚场景所需要的

资源包$进行简单的夜晚场景与地形制作$将导入

的转台进行简单的位置布局后$

T5(0

场景如图
@

所示&该视角的场景是由第一摄像机拍摄得到$将

该视图作为第三人称视图$可以从整体上观察到转

台和月球的运动情况&

图
@

!

T5(0

视角下的第三人称视图

!!

在天文望远镜镜头处添加第二摄像机$用于模

拟天文望远镜和电子目镜组合成像$生成观测图

像$本文称其为第一人称视窗&第一人称视窗中$

可以通过鼠标的滑轮控制视野范围$模拟观测月球

时调整焦距的操作$并在跟瞄控制试验中选择真实

望远镜焦距参数进行模拟$如图
^

所示&

?



计算技术与自动化
#$#!

年
%#

月

!

5

"

%$_

观测效果

!

E

"

!$_

观测效果

图
^

!

第一人称视窗不同视野范围的观测效果

!!

为了向用户展示宇宙中地月的相对运行情况$

在虚拟宇宙的地月上方放置第三摄像机$用于拍摄

地月实时相对位置&本文称第三摄像机拍摄到的

画面为宇宙视窗$用于向用户展示宇宙中实时地月

相对位置&随着第三人称视图中月球位置升高$宇

宙视图中月球和地球的相对位置也有较微小的变

化$可以向用户展示出宇宙中地月的相对运行情

况$如图
>

所示&

!

5

"初始时刻宇宙视图地月位置 !

E

"时间变化后宇宙视图地月位置

图
>

!

宇宙视图中地月位置的相对变化

!!

视窗搭建完成后$需要将上述三个视窗整合到

一个画面中$便于使用者观察&同时制作
OH

界

面$通过
OH

界面实时显示月球俯仰角+月球方位

角+转台俯仰角+转台方位角以及转台的俯仰转速

和方位转速$展示效果如图
F

所示&

图
F

!

视窗整合后的
T5(0

视图

@
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!!

至此$视月场景搭建完成$但仅依靠上述虚拟

场景还无法实现
O-,+

4

";

与
7;7MN

和
NHMOC

PH:Q

的联合仿真$还需要搭建
O-,+

4

";

与
NHMC

OPH:Q

之间的通信$实现数据在线交互&

GED

!

&*+,

-

."

与
$%#&'%()

之间的通信

N,(*3,-J

控制器与
O-,+

4

";

场景系统之间的

数据通信是实现虚拟交互的关键$也是视月跟瞄系

统虚拟可视化仿真成功与否的关键&为了更好地

防止出现数据信息错乱+系统软件间报错等问题$

必须根据指定的通信协议开展有关设计方案$以保

证每个功能模块的完成&

串口通信+以太网通信+蓝牙通信等方式是目

前常用的数据通信方式&串口通信常见接口包括

]N=#"#

+

]N=!##

+

]N=!>?

等$以太网方式常见

的通信协议包括
/&R

+

HR

+

O;R

等&

O;R

通信协

议优点在于数据传输快$传输数据量大$但是
O;R

通信协议并不与通信方建立连接$只负责把数据发

送给对方$并不会确认对方是否收到&而串口通信

是按位发送和接受字节的通信方式$虽然通信速度

慢$但是可靠度高)

%%

$

%#

*

&本文搭建的视月跟瞄系

统在各组件之间的数据传输量不大$但要求数据传

输步距可控&基于以上通信方式的特点$采用串口

通信更为合适&

NHMOPH:Q

端将跟瞄控制器输出的控制信号

发送到
O-,+

4

";

端$通过
O-,+

4

";

端的物理引擎

解算$控制转台的运动&

O-,+

4

";

端转台的转动参

数反馈回
NHMOPH:Q

端的控制器$即实现
NHMOC

PH:Q

和
O-,+

4

";

的数据交互&如此循环$即实现

对
O-,+

4

";

中转台的控制&

O-,+

4

";

中使用
&

"

语言编写串口通信脚本$

用于接收
NHMOPH:Q

端发送的控制信号以及向

NHMOPH:Q

端发送转台的运动参数$并将该脚本

与虚拟场景中的转台相关联&参数设置波特率为

F@$$E

)

K

$校验位为
$

位$数据位为
>

位$停止位为

%

位&在
NHMOPH:Q

中$串口通信使用的模块都

在
H-K+Z*(0-+&'-+Z'3/''3E'[

里&从其中添加

N0Z,53&'-X,

.

*Z5+,'-

模块$用于配置串口参数&设

置波特率为
F@$$E

)

K

$校验位为
$

位$数据位为
>

位$停止位为
%

位&为实现
NHMOPH:Q

端接收数

据$需要添加
N0Z,53]010,Y0

模块$即串口数据接收

模块$设置数据包大小为
%@

$数据类型为
*-,+>

$字

节顺序为小端模式$采样时间为
?$(K

&最后通过

U

4

+0O-

)

51J

模块将收到的
%@

个
*,-+>

数据解包

为
#

个
6'*E30

类型的数据$即月球方位角信号以

及月球俯仰角信号$如图
%$

所示&

图
%$

!

NHMOPH:Q

中串口接收部分

NHMOPH:Q

数据发送模块从
NHMOPH:Q

控制

器得到转台的俯仰角+方位角+俯仰角速度+方位角

速度四个参数$然后通过
Ù /B

,

7N&HH

模块解析得

到字符串数据&得到的字符串数据通过
;5+5/

4)

0

&'-Y0ZK,'-

模块转换为
*,-+>

数据$再通过
N0Z,53

N0-6

模块发送到
O-,+

4

";

端$如图
%%

所示&

图
%%

!

NHMOPH:Q

中串口发送部分

仿真中$

NHMOPH:Q

和
O-,+

4

";

同机运行$

需要通过虚拟串口软件!

8NR;

"创建并配置虚拟

串口&串口通信时$通过虚拟串口软件!

8NR;

"打

开串口
&GM"

与
&GM?

$

O-,+

4

";

选择
&GM"

作

为通信端口$

NHMOPH:Q

选择
&GM?

作为通信

端口&

至此$

O-,+

4

";

与
NHMOPH:Q

之间的串口通

信搭建完毕&

H

!

联合仿真系统集成与验证

完成对两轴视月跟瞄转台!含天文望远镜机械

结构"的虚拟样机和控制器设计以及
O-,+

4

";

中

的视月场景!含天文望远镜成像模拟"搭建后$需要

将每个独立部分进行通信连接$以构成联合仿真系

统&如前所述$

7;7MN

与
NHMOPH:Q

之间通过

7;7MN

,

&'-+Z'3

进行通信$

NHMOPH:Q

与
O-,C

+

4

";

之间通过虚拟串口进行通信&在线联合仿真

^
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#$#!

年
%#

月

时$

7;7MN

+

NHMOPH:Q

和
O-,+

4

";

的在线通信

交互图如图
%#

所示&至此$视月跟瞄控制的联合

仿真系统集成完毕&之后$即可通过上述机
=

电
=

视三域联合仿真平台对视月跟瞄控制系统进行调

试$研究控制系统结构$整定控制器参数$验证视月

跟瞄效果和性能&

图
%#

!

联合仿真在线通信交互图

!!

在整定控制器参数过程中$需要将虚拟样机仿

真数据与物理样机实测数进行比较$从而使虚拟样

机模型更接近物理样机模型&控制参数整定是一

个反复验证的过程&方法是%首先根据实际转台系

统制定相关性能指标!上升时间+超调量+调整时间

等"$然后通过修改控制器参数来调整虚拟样机的

性能$反复修改控制器参数并进行仿真试验$直到

虚拟样机响应满足指标要求&对图
^

中转角和转

速控制器参数进行整定$

Q

)

代表比例系数$

Q,

代

表积分系数$

Q6

代表微分系数&调节
Q

)

参数可

以加快系统响应$减小稳态误差$改变
Q,

参数可以

消除稳态误差$但可能会造成系统的调节时间过长

或导致系统不稳定(而适当的
Q6

参数可以减小系

统的调节时间$改善系统稳定性$实现互补&

O-,+

4

";

中月球运动为圆周运动$在俯仰方向

上$月球俯仰角度变化可以近似为斜坡函数$斜率

为
%

$俯仰方向的控制器参数设置见表
%

&俯仰跟

瞄效果和跟瞄误差如图
%"

+图
%!

所示%由图可见$

转台系统的俯仰跟瞄效果比较稳定$且在
@K

左右

时两条曲线几乎重合$响应较快且无振荡$可见系

统可以达到目标需求&

表
C

!

俯仰控制器
I%"

参数

参数 转角
RH;

转速
RH;

Q

)

? %$

Q, $<? $<?

Q6 ? ?

在水平方位方向上$短时间内月球的水平偏角

接近于一个阶跃函数$转台水平方位控制器参数设

置如表
#

&水平跟瞄效果和跟瞄误差如图
%?

+

图
%@

所示%由图可见$转台系统的水平偏角振荡较

小$在
%<?K

左右曲线几乎重合$稳态误差近似为

$

$可见系统可以达到目标需求&

图
%"

!

俯仰方向跟瞄效果图

图
%!

!

俯仰方向跟瞄误差图
!

表
D

!

水平控制器
I%"

参数

参数 转角
RH;

转速
RH;

Q

)

? %$

Q, $<̂ $<?

Q6 ? ?

>
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图
%?

!

水平跟瞄效果图

图
%@

!

水平方向跟瞄误差图

J

!

结
!

论

针对地基视月两轴跟瞄转台的跟瞄控制律在

实物上验证困难的问题$通过搭建机
=

电
=

视三域

联合仿真平台$采用虚拟样机以及数学建模的方

法$建立了转台的机械模型和控制模型$验证了模

型的正确性$为后续实物的研究控制提供了有力的

依据&同时$转台虚拟样机的成功搭建$也验证了

利用
7;7MN

$

M7/P7U

'

NHMOPH:Q

$

O-,+

4

";

联合仿真的可行性$可继续应用于其他领域的仿真

研究&

鉴于笔者理论知识有限$本文也具有许多值得

后续研究改进的地方&首先$本文在设计月球的运

动规律时$对月球的运动进行了简化处理$单纯作

为一个围绕地球做圆周运动的球体$同时月球和地

球的距离也不符合真实地月之间距离$在后续研究

中会结合天体实际运行规律$对地月运行规律做详

细研究$加入仿真系统&其次$采用简单的
RH;

控

制算法无法模拟出实际系统中许多非线性条件$后

续将对控制算法做更进一步的研究改进&最后$在

实际系统中$月球的变化规律并不是每天都是完整

的圆$而是每半个月会有一次圆缺变化$同时$现实

中月球的观测受许多因素的影响$包括天气的阴

晴$云朵的遮挡等因素$可以结合图像处理算法$对

于月球进行卷积神经网络的识别$能够最大程度地

提高准确度$更加贴近现实&
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