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摘　 要: 影响岩体可灌性因素众多, 特别是对于隐蔽的岩体裂隙用经验公式判断可灌性准确性较低。
针对上述问题, 从实现对岩体可灌性的快速准确分析的目的出发, 利用支持向量机方法建立岩体可灌

性分析预测模型。 通过分析可灌性的影响因素, 考虑灌浆数据集的小样本特性, 分别建立岩体注灰量

回归预测 SVR 模型和岩体可灌性分类预测 SVM 模型。 进一步通过改进灰狼优化算法和增强鲸鱼优化

算法, 对基于支持向量机的预测模型的进行惩罚因子 C、 核函数参数 g 进行寻优。 结果表明, 通过与

其他预测模型相比, 所提出的可灌性预测模型分类预测准确率提高约 6. 5%, 并具有收敛速度快的明

显优势, 验证了基于支持向量机的岩体可灌性分析预测模型的准确性和有效性。
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Abstract:
  

There
 

are
 

many
 

factors
 

that
 

affect
 

the
 

groutability
 

of
 

rock
 

mass,
 

especially
 

the
 

accuracy
 

of
 

judging
 

the
 

groutability
 

of
 

rock
 

mass
 

with
 

the
 

empirical
 

formula
 

is
 

low
 

for
 

the
 

hidden
 

rock
 

mass
 

fracture.
 

Aiming
 

at
 

the
 

above
 

problems,
 

the
 

support
 

vector
 

machine
 

method
  

is
 

used
 

to
 

establish
 

the
 

prediction
 

model
 

of
 

rock
 

mass
 

groutability
 

analysis
 

in
 

order
 

to
 

realize
 

the
 

fast
 

and
 

accurate
 

analysis
 

of
 

rock
 

mass
 

groutability.
 

Based
 

on
 

the
 

analysis
 

of
 

the
 

influencing
 

factors
 

and
 

the
 

small
 

sample
 

characteristics
 

of
 

the
 

grouting
 

data
 

set,
 

the
 

regression
 

prediction
 

SVR
 

model
 

and
 

classification
 

prediction
 

SVM
 

model
 

of
 

rock
 

mass
 

groutability
 

were
 

established
 

respectively.
 

Further,
 

by
 

improving
 

the
 

gray
 

Wolf
 

optimization
 

algorithm
 

and
 

enhancing
 

the
 

whale
 

optimization
 

algorithm,
 

the
 

penalty
 

factor
 

C
 

and
 

kernel
 

function
 

parameter
 

g
 

of
 

the
 

prediction
 

model
 

based
 

on
 

support
 

vector
 

machine
 

are
 

optimized.
 

The
 

result
  

show
 

that
 

compared
 

with
 

other
 

prediction
 

models,
 

the
 

classification
 

prediction
 

accuracy
 

of
 

the
 

groutability
 

prediction
 

model
 

proposed
 

in
 

this
 

paper
 

is
 

improved
 

by
 

about
 

6. 5%,
 

and
 

it
 

has
 

the
 

obvious
 

advantage
 

of
 

fast
 

convergence,
 

which
 

verifies
 

the
 

accuracy
 

and
 

effectiveness
 

of
 

the
 

prediction
 

model
 

of
 

rock
 

mass
 

groutability
 

analysis
 

based
 

on
 

support
 

vector
 

machine.
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0　 引　 言

　 　 灌浆是水利水电工程中的重要施工技术, 但缺乏

明确的理论指导, 施工参数难以精确计算, 仍主要依

赖经验。 灌浆对象可分为土体和岩体, 前者的可灌性

受孔隙率、 粒径、 浆液水灰比等影响[1-2] , 而岩体因

裂隙隐蔽性、 非均质性和各向异性等特征, 其可灌性

分析更为复杂[3] 。

图 1　 研究框架

现有岩体可灌性研究方法包括理论分析、 模型试

验和数值模拟。 理论研究主要探讨裂隙宽度、 水泥粒

径、 透水率等因素的影响, 如 STILLE 等[4]证明岩体裂

隙宽度需至少为水泥颗粒最大粒径的 3 倍方能有效灌

浆。 模型试验方面, 樊贵超等[5] 引入分形理论划分岩

体可灌性区域, 曾国华等[6] 采用丙烯盐酸灌浆材料改

善透水性岩体的可灌性。 数值模拟方面, 有限元、 离

散元及计算流体动力学方法被广泛应用, 如 XU 等[7]

开发裂隙动水注浆实验平台, 崔溦等[8] 基于随机裂隙

网络模型研究浆液扩散, 邓韶辉等[9] 采用 CFD 方法模

拟基岩帷幕灌浆。
人工智能方法为可灌性分析提供了新思路, 相比

传统经验公式, 其预测性能更优。 LIAO 等[10] 构建基

于 RBFNN 的可灌性预测模型, CHENG 等[11] 利用 LS-
SVM 辅助工程判断, FENG 等[12]基于 DBN 模型预测岩

溶区注灰量, DENG 等[13] 基于大坝基岩数据集提出裂

隙岩体可灌性预测方法。 然而, 由于地质信息获取困

难及数据量有限, 预测精度仍存在不确定性, 影响工

程成本与进度。 因此, 结合灌浆工程特点, 研究高效

准确的岩体可灌性预测方法, 对提升灌浆工程管理水

平具有重要意义。

1　 研究方法

1. 1　 研究框架

　 　 为快速、 准确地分析岩体可灌性, 本文将支持向

量机(SVM) 应用于基岩灌浆可灌性预测, 构建基于

SVM 与群智能优化的预测框架, 如图 1 所示, 包括

目标层、 方法层和模型层。
(1)目标层: 考虑岩体透水率和注灰量作为主要

参数, 分析可灌性影响因素, 并引入智能预测模型,
为灌浆作业提供辅助决策工具。

(2)方法层: 基于 SVM 构建岩体可灌性分析方

法。 收集已建灌浆工程数据, 制作注灰量与可灌性预

测数据集, 分别建立注灰量回归预测 SVR 模型和可
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