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亚波长光学通过探索亚波长尺度下的新现象，为研究

光与物质相互作用开辟了新途径。近几十年来，对基础理

论的深入研究与微纳加工技术的进步，极大地推动了亚波

长光学的发展，并使其广泛应用于各个领域。例如，表面

等离子体亚波长光学的进展使光能够突破衍射极限，为超

衍射极限的成像、波导和传感等变革性应用奠定了基础。

此外，亚波长相位调控技术的进步突破了经典斯涅耳定律

对波前工程的限制，催生了众多新型平面光学器件。同

时，亚波长光学的发展使光学元件得以集成于单个芯片，

促进了光学系统的微型化。

本期专题旨在助力亚波长光学技术的发展，重点介绍

了其在基础理论、核心技术和工程应用方面的前沿进展，

涵盖的主题包括非线性光学、手性光学、光学奇点以及基

于亚波长光学的功能器件等。

本期中，综述文章《非线性超构器件——从等离激元

到介电质》分析了等离子体与介电材料诱导非线性光学特

性的理论框架，并探讨了能够激发强谐振模式以提升效率

的等离子体与介电非线性超构器件。研究人员还讨论了超

构器件中非线性相位调控技术对提升效率和辐射整形的作

用机理。

题为《通过调控光场和纳米结构以增强手性光学信号

的方法》的综述聚焦于当前的手性光学研究。研究人员介

绍了手性的基本理论，并重点评述了利用人工纳米结构增

强手性信号的最新成果，特别关注了用于放大手性信号的

光散射和米氏共振等机制。

文章《时空光学涡旋中的轨道-轨道相互耦合》首次

揭示了纵向轨道角动量（OAM）与横向OAM之间的耦

合。该研究在光聚焦过程中，观测到由三维时空光学涡旋

携带的纵向OAM与横向OAM之间的一种新型轨道-轨道

耦合现象。

文章《复合超透镜实现无畸变成像》提出了一种使用

复合超透镜进行按需畸变操控的通用方法。研究表明，双

层超表面架构提供的额外自由度使得定制与角度相关的图

像高度关系成为可能，进而实现畸变控制，同时最小化其

他单色像差。

文章《具有旋转与镜像对称性的光子微结构中的光学

奇点——一种统一理论框架》从对称性角度重新审视了微
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结构中光学奇点的生成过程。所提出的理论方案表明，对

称微结构的本征模能够在不同分量中支持多重相位奇点。

此外，研究人员证明，与光学奇点相关的拓扑不变量受微

结构对称性保护，并提出了“对称匹配条件”，用以阐明

特定类型光学奇点的激发机制。

文章《面向高分辨率非视距成像的矢量数智光学》

提出了利用矢量数字全息光学进行高分辨率非视域成像的

概念。该技术通过反馈算法智能优化激光光斑的偏振和

波前，以在随机散射墙后形成近乎完美的聚焦图案。继而

在墙体的光学记忆效应范围内对物体表面进行扫描，最终

实现具有高信噪比、高分辨率的非视距成像。

文章《基于高正交性随机超表面信道的杂化层光学数

据存储》提出了混合层光学数据存储的概念。该技术利用

高正交性随机超通道，将光学信息记录到一个物理层和多

个虚拟层中。在虚拟层中，通过全息术成功重建了 32幅

图像，实现了2.5 Tbit·cm−3的数据容量。

文章《面向光纤模式解复用与通信的神经超表面路由

器》展示了一种通过深度学习优化的神经元路由器。该器

件实现了空间多模分离并支持多通道通信，具备可扩展

性、兼容性和超紧凑性的潜力。基于此，研究人员设计并

提供了一个模分复用通信系统，该系统容量高达每秒100 

Gbps，符号错误率低至10−4量级。

文章《基于时间演化的轨道角动量模式复用信道深度

路由》介绍了一种基于 OAM 模式时间演化的新方法。

该方法利用菲涅耳衍射矩阵作为幺正算子，实现了OAM

模式向量的高维正交变换，同时可在传输过程中操控光束

的传播方向和空间位置，从而打破光束的传播不变性并实

现时间演化。

我们谨向所有为本期专题投稿的作者致以诚挚的谢

意，并衷心感谢审稿人和编辑的辛勤工作。希望本期专题

能为相关研究人员和工程师提供助益，并推动亚波长光学

研究的深入发展。
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